








Der intelligente Allradantrieb im B3 Bi-Turbo nutzt die
technischen Moglichkeiten des BMW xDrive-Systems,
dessen dynamische Regelung die Antriebskrafte in
Sekundenbruchteilen stufenlos und vollvariabel zwischen
Vorder- und Hinterachse verteilt.

Herzstiick ist die elektronisch gesteuerte Lamellen-
kupplung, die Reaktionen auf sich dndernde Fahrzustande
im Millisekundenbereich erlaubt. Die dafiir notwendigen
Informationen (z.B. Raddrehzahl, Lenkwinkel, Gaspedal-
stellung) erhdlt das System mittels der DSC-Sensorik
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und SPORTLI

Alle Funktionen des Allradsystems passieren fiir den Fahrer
beinahe unmerklich, das neutrale Eigenlenkverhalten
des B3 Bi-Turbo wird durch die blitzschnelle variable
Antriebskraftverteilung sogar positiv beeinflusst, bis in den
Grenzbereich

Erkennt das System bereits im Ansatz eine Tendenz zum
Uber- oder Untersteuern, werden die Antriebskrifte
an die Achse verteilt, die dem jeweiligen Fahrzustand
neutralisierend entgegenwirkt

CKEIT X VIER

Erstim Grenzbereich sorgen zusatzlich gezielte Eingriffe der
eigens von ALPINA tberarbeiteten DSC-Regelabstimmung
fir maximale Fahrsicherheit. Dieses Allradsystem stellt sich
gegentiber den bekannten Konkurrenten mit permanentem
Allradantrieb deutlich feinfiihliger und agiler dar. Auch
sportliche Gangart ldsst dieses Antriebskonzept zu.
Routiniers diirfte das Fahren auf schneebedeckten Strallen
besondere Freude bereiten, da die vom Fahrer wihlbaren
Stufen des Fahrdynamikreglers 'DTC’ und 'DSC off’ einen
gewissen fahrdynamischen Spielraum er6ffnen. Das
intelligente Allradsystem bleibt dabei stets aktiv







BMW ALPINA B3 BITURBO COUPE ALLRAD
SERIEN-/ SONDERAUSSTATTUNG

Airbag, Seitenairbag und Kopfairbag fiir Fahrer und Beifahrer
Allradantrieb

Automatikgetriebe, 6-Gang, mit ALPINA SWITCH-TRONIC
AUX-IN-Anschluss

Dekoset Gold oder Silber - auf Wunsch

Digitale Anzeige der Momentangeschwindigkeit Giber Info Display im Kombiinstrument
Drehzahlmesser mit Oltemperaturanzeige

Einstiegsleisten mit Schriftzug ALPINA

Fahrwerk ALPINA

Frontspoiler mit ALPINA Schriftzug

Fullmatten ALPINA

Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion

Gurtbringer vorn, elektrisch

Heckspoiler ALPINA

Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond

Klimaautomatik

Kombiinstrument ALPINA mit blauem Fond und roten Zeigern
Komforteinstieg, leichter Zugang zu den Fondsitzen durch Easy-Entry-Funktion in Fahrer- und Beifahrersitz
Lenkrad: SWITCH-TRONIC Sportlederlenkrad mit Multifunktion
Mittelarmlehne bzw. -konsole im Fond

Mobility System

Nebelscheinwerfer

Radio Business mit 6 Lautsprechern, CD-Laufwerk inkl. MP3-Decoder
Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung
Reifenpannenanzeige

Schalldampferanlage ALPINA aus Edelstahl, polierte Doppelendrohre
Scheibenwaschdusen auf Frontklappe, beheizt
Scheinwerfer-Waschanlage

Servotronic

Sitze: Sportsitze vorne, elektrisch verstellbar, mit Memory fir Fahrersitz
Sitzheizung fur Fahrer und Beifahrer

Tagfahrlicht Giber Standlichtringe

Typenschild, versilbert mit Produktionsnummer
Waidrmeschutzverglasung griin rundum, mit Graukeil Frontscheibe
Xenon-Licht fiir Abblend- und Fernlichtfunktion
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Lackierung (in BMW Serienfarben) Uni

Polsterung (mit ALPINA Design) Leder Dakota
Edelholzausstattung Rister Maser
Leichtmetallrader 18" CLASSIC

O = serienmdBig X = gegen Aufpreis
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Lange mm 4580 Leergewicht (DIN) kg 1670
Breite mm 1782 zulédssiges Gesamtgewicht kg 2150
Hohe, unbelastet mm 1410 Zuladung kg 480
Radstand mm 2760 zulassige Achslast vorn kg 1045
Spurweite vorn mm 1503 zuldssige Achslast hinten kg 1120
Spurweite hinten mm 1512 zuldssige Anhdngelast gebremst kg 1800
Kofferrauminhalt | 430 zuldssige Anhangelast ungebremst kg 750
Tankinhalt | ca. 63

DAS B3 BITURBO COUPE ALLRAD

_ KRAFTUBERTRAGUNG

Zylinder 6 in Reihe Getriebe ZF 6-Gang Sport-Automatik 6HP19 TU
Hubraum cm? 2979 SWITCH-TRONIC
Bohrung IR 84,0 Getriebelibersetzungen 1. Gang 417
Hub (i 89,6 2. Gang 2,34
Verdichtungsverhdltnis 2 1 9,4 3. Gang 1/52
Nennleistung kW/PS 265/360 4. Gang 114
Nenndrehzahl 1/min 5500-6000 5. Gang 0.87
Drehmoment Nm 500 6. Gang 0.69
bei Drehzahl 1/min 3800-5000 R. Gang 3.40
Motorsteuerung Siemens Achsgetriebelibersetzung 1 3,46

MSD 80
Kraftstoff Super Plus
Schadstoffeinstufung Euro 4

M

Beschleunigung 0-100 km/h s 4,9
Tkm mit stehendem Start 23,8

s
" Hochstgeschwindigkeit km/h 280
Leichtmetallrader ALPINA CLASSIC in gewichtsoptimiertem Speichendesign mit KRAFTSTOFFVERBRAUCH

verdeckten Ventilen hinter den abschliefbaren Aluminium-Nabenabdeckungen

(wahlweise gegen Aufpreis 19’ ALPINA Rader im CLASSIC Design mit Reifen Stadtisch [/100 km 14,6
245/35 ZR19 vorn und 245/35 ZR19 hinten) Ausserstddtisch /1700 km 7,5
Gesamt [/100 km 10,1
vorn 8x18” CO7 Emissionen g /km 241
hinten 9x18”
Reifen MICHELIN Pilot Sport 2 vorn 245/40 ZR18

hinten 245/40 ZR18
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Bei diesem Katalog handelt es sich um die Version fiir den deutschen Markt. Die abgebildeten Modelle enthalten z.T. auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmafigen Lieferumfang gehoren.
Anderungen, die dem Fortschritt der Technik dienen, Ausstattungsinderungen sowie Anderungen des Designs behalten wir uns kurzfristig vor. Stand: Mérz 2008 © ALPINA
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ALPINA RECYCLING
Ihr BMW ALPINA ist ein Produkt, das Bestandteil eines umfassenden Rex

clingkonze ‘t:: ist. Bereits in lungsphase eines—EWLPlNA Wwerden Recyclinganforderungen betiicksie

Ein Beispiel dafur ist die Auswahl der Materialien — sie wergden -._. Isgewah :.1-' i st ourcenschonend und umweltvertraglich verwertbar sind. Jeder&MW ALPINA wird so ka#iStrtiie
er sich nach seinem Autoleben problemI|g erten lieht in enger Zusammenarbeit von ALPINA mj BV AWTGFoUY FIWE :
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ndards. Zur Riickgabe lhres Altfahrze
1tel —"k ALDN ade

ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG ¢ Alpenstrafle 35-37 « 86807 Buchloe
Telefon 08241/5005-0 « Telefax 08241/5005-155 « www.ALPINA.de
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